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Lokalizacja budynku

Projektowana hala sportowa bedgca przedmiotem niniejszego opracowania
przewidziana jest do realizacji na dziatce oznaczonej nr ewid. 1527 w miejscowosci
taskarzew

Projektowana hala sportowa stanowi¢ bedzie uzupetnienie funkcji kompleksu
ztozonego z istniejgcej szkoty oraz boiska sportowego wraz z bieznig. Dziatka na ktorej
znajduje sie kompleks sportowo-dydaktyczny ma ksztatt zblizony do prostokata. Osig
podtuzng zorientowana jest w kierunku pn-wsch. — pd.-zach. Przewiduje sie lokalizacje
hali sportowej w potudniowo-wschodniej czesci dziatki. Hala sportowa zaprojektowania
na planie prostokagta o wymiarach 53,0x32,0 m. Komunikacyjnie hala potgczona z
budynkiem istniejgcej szkoty projektowanym fgcznikiem na poziomie kondygnacji +1
celem zapewnienia komunikacji kotowej dla wozow bojowych strazy pozarne;.

Od strony potudniowo-zachodniej hali sportowej zaprojektowano sale fitness i sitownie
wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym. Gtéwne wejscie do projektowanej hali
sportowej zaprojektowano od strony potudniowo-zachodniej. Projektowana hala
sportowa swojg osig podtuzng zlokalizowana jest w kierunku pn-wsch. — pd.-zach.

Uktad konstrukcyjny budynku

Budynek hali sportowej bedgcy przedmiotem opracowania przewiduje sie wykonaé¢ w
konstrukcji zelbetowej stupowo-ryglowej. Wypetnienie $cian zewnetrznych stanowig
bloczki drgzone silikatowe. L.gcznik zaprojektowano w konstrukcji murowej tradycyjne;.
Strop antresoli hali sportowej zelbetowy monolityczny wykonany na budowie. Strop
tgcznika prefabrykowany wykonany z zelbetowych ptyt kanatowych grubosci 26,5cm.
Komunikacje pionowg stanowig 2 zelbetowe klatki schodowe. Konstrukcje przekrycia
hali sportowej stanowig tukowe dzwigary wykonane z drewna klejonego.

Przeznaczenie i program uzytkowy

W granicach opracowania przedmiotowej dziaftki projektuje sie budynek hali sportowej
wraz z tgcznikiem oraz zespotem pomieszczen pomocniczych i pomieszczen sali
fitness, sitowni wraz z zapleczem higieczniczno-sanitarnym. Projektowany obiekt
skfada sie z 3-ch gtéwnych bryt; hali sportowej, pomieszczen do ¢wiczen oraz tgcznika,
stanowigcego powigzanie funkcjonalno-przestrzenne z istniejgcg szkota.

Hala sportowa jest budynkiem jednokondygnacyjnym z antresolg o wymiarach
osiowych 46,80 m x 31,50m. Projektowana hala sportowa jest powigzana
funkcjonalnie poprzez projektowany tgcznik z istniejgcym budynkiem szkoty. Hala
sportowa przeznaczona jest do prowadzenia zajec lekcyjnych wychowania fizycznego
dla ucznioéw istniejgcej szkoty. Ponadto w godzinach popotudniowych i w dni wolne od
zajeC szkolnych hala bedzie takze ogdlnodostepna dla oséb spoza szkoty dla celow
sportowych i kulturalno-widowiskowych. Ponadto zaprojektowano dodatkowe wejscie
do hali od strony potudniowo-zachodniej.

W bryle gtownego budynku hali sportowej zaprojektowano ptyte boiska do gier
zespotowych (pitka reczna, koszykdéwka, siatkowka, a takze boisko do futsalu oraz
tenisa ziemnego), pokoj trenera z weztem sanitarnym, pokdj pierwszej pomocy, 4
Szatnie sportowe z weztami sanitarnymi, magazyn sprzetu sportowego na parterze
oraz widownie na 260 osob, ktéra wraz z dwoma weztami sanitarnymi i zapleczem
gospodarczo-porzgdkowym, miesci sie na antresoli. Ponadto zaprojektowano sale
fitness, sitownie, zaplecze higieniczno-sanitarne, a takze magazyny sprzetu
sportowego dostepne bezposrednio z hali sportowej.




Komunikacje pionowg na antresole stanowig dwie niezalezne, zelbetowe klatki
schodowe, usytuowane w projektowanej bryle hali sportowej. Dla widzéw o
szczegolnych potrzebach przewidziano miejsca na parterze budynku.

Forma architektoniczna obiektu

Projektowany obiekt hali sportowej sktada sie z dwoch zwartych bryt Gtéwng bryte
stanowi hala sportowa o wysokosci 13.20 mb., zaprojektowana na planie prostokgta o
wymiarach osiowych 31,50 x 46,80 i wysokosci uzytkowej h=8,0-9,5 m. Hala sportowa
osig podtuzng zorientowana zostata w kierunku potnocny-wschod — potudniowy
zachdd.

Parametry techniczne budynku hali sportowej

Powierzchnia zabudowy - 1 696,00 m?

Powierzchnia uzytkowa (parter i antresola) - 1991,51 m?
w tym :

» Powierzchnia przyziemia - 1635,32 m?

« Powierzchnia antresoli - 356,19 m?

« Powierzchnia boiska - 1132,46 m?

« Powierzchnia widowni gtéwnej - 139,41 m?

Kubatura netto -15118,48 m3

w tym:
- hala sportowa - 14 956,03 m3
- tgcznik - 162,45m?3

Rozwigzania materiatowe

Fundamenty

Stopy, tawy fundamentowe i podwaliny zelbetowe wylewane na mokro w szalunkach
deskowych zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Sciany zewnetrzne

Sciany fundamentowe gr. 24 cm. wykonane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej marki 8 MPa. Sciany zewnetrzne jednowarstwowe wykonane z blokéw
silikatowych pioro-wpust SILKA E-24 gr. 24 cm. klasy 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3. ocieplone warstwg styropianu gr. 20 cm.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 24 cm. wykonane z blokéw silikatowych jiw na
zaprawie j/w. Sciany wewnetrzne dziatowe wykonane z blokéw silikatowych SILKA
E12 kl. 15 na zaprawie jw. Sciany dziatowe sanitariatéw zlokalizowanych na
projektowanej antresoli hali sportowej wykonac nalezy w konstrukcji lekkiej z ptyt GK
na stelazu stalowym z wktadkg akustyczng gr. 10 cm. wykonang z wetny mineralnej.

Strop
Nad pomieszczeniami szatni z weztami hig.-sanit. oraz mag. sprzetu sportowego

zaprojektowano monolityczng ptyte zelbetowg grubosci 20,0cm. Nad projektowanymi
sanitariatami na antresoli hali sportowej strop w konstrukcji lekkiej wykonany z ptyt GK
na stelazu stalowym z wktadkg akustyczng gr 10 cm. z wetny mineralnej od strony
zewnetrznej obtozony fasadowymi ptytami elewacyjnymi



Wiezba dachowa

Gtéwng konstrukcje nosng przekrycia hali sportowej o rozpietosci osiowej 31,50 m.
stanowig dzwigary wykonane z drewna klejonego w rozstawie osiowym co 7,80 m.
Nad tgcznikiem zaprojektowano stropodach niewentylowany, w ktorym konstrukcje
nosng stanowi prefabrykowany gestozebrowy strop zelbetowy typu ,Teriva”

Dach

Konstrukcje przekrycia dachu hali sportowej stanowi blacha trapezowa. Pokrycie
wierzchnie dachu hali sportowe]j blachg profilowang. Ukfad konstrukcyjny dachu wraz
z wkitadka termiczng z wetny mineralnej winien by¢ przyjety jako rozwigzanie
systemowe posiadajgce stosowne atesty i aprobaty w zakresie nosnosci i odpornosci
ogniowej — RE-30.



