KONCEPCJA HALI SPORTOWEJ W tASKARZEWIE

° ¢ ¢ ¢ ¢ o ¢ ¢

| | | | |
S|3 S8 QB |3 | 3|3 | 3|3 | 3|8 | 3|8 | S8 | |8 | |
. . ;i Qs s S — — —— e e e 4 i — T~ <)
hp 143 hp 143 | hp 13 i hp 43 (790 [ hotias | [ LI HXEERER L reheg | LI L] nehas o0 ) M1 @1 hp 113
~ ~ 0 ~ : ~ 20 20
hp 143 hp 143 ! r// L e = el = ] Ii\\\% = @i
WC DAMSKIE 139,41 m? WC MESKIE
AE AE rorzspfpe 209" el EEEEEEE [ | AN T D o) wE- |
AN |~ N |~ m2
| 0|00 f | —
' iﬂ AREA NN EEEN RN N HEEEEEN AENAREN g @ &= =& o
J walczyk P T l | %
y 0|8 g|& |1 "18" ||,b| NN EEN RN EEEN R EEN N "20" H'IT" L] RS| g
14 . 0s0 . . . 0s0 iy %
AR C H B B N < ENLEEEEEE EEEEEEN AN EEEEEEN EEEEENEEEE CATRA SCHODOWA
,86 m
93-402 Lodz, Ul. Pabianicka 184/186 l l l l l 1 |
Tel. 502 735 585, mail: biuro@kowalczykarchitekci.pl KO%{ 2‘5’1’?? A | | 200 |
U U N - = o ..oy o.o=gy g~ o <= :. NI —Ar~—~

SALA CWICZEN
56,50 m?2
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Rozwigzania materiatowe | . | | \ | | / | | .
Fundamenty | . | | : S | : I | | _. _______________ L&
Stopy, tawy fundamentowe i podwaliny zelbetowe wylewane na mokro w . . . . ~ ~ ~ ~

szalunkach deskowych zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
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Sciany zewnetrzne

Sciany fundamentowe gr. 24 cm. wykonane z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej marki 8 MPa. Sciany zewnetrzne jednowarstwowe
wykonane z blokow silikatowych pioro-wpust SILKA E-24 gr. 24 cm. klasy 15
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3. ocieplone warstwg styropianu
gr. 20 cm.
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Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 24 cm. wykonane z blokéw silikatowych
j/lw na zaprawie jlw. Sciany wewnetrzne dzialowe wykonane z blokéw
silikatowych SILKA E12 kl. 15 na zaprawie j/w. Sciany dziatowe sanitariatow
zlokalizowanych na projektowanej antresoli hali sportowej wykona¢ nalezy w N ' ' o G ' I ' ' _______________ ' I
konstrukciji lekkiej z ptyt GK na stelazu stalowym z wktadkg akustyczng gr. 10 | ' | | | | | | '
cm. wykonang z wetny mineralnej.
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SALA CWICZEN
76,30 m?2
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Nad pomieszczeniami szatni z weztami hig.-sanit. oraz mag. sprzetu S , | -4 L - | o | _______________ i — @)

sportowego zaprojektowano monolityczng ptyte zelbetowg grubosci 20,0cm. |

Nad projektowanymi sanitariatami na antresoli hali sportowej strop w :
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konstrukcji lekkiej wykonany z ptyt GK na stelazu stalowym z wktadkg E ~ ' | L ew

akustyczng gr 10 cm. z wetny mineralnej od strony zewnetrznej obtozony RZUT I PI TRA Ont i | | | | | |

fasadowymi ptytami elewacyjnymi . | | | | | | |
Skala 1:100 | | . | | | |

Wiezba dachowa 570

Gtéwng konstrukcje nosng przekrycia hali sportowej o rozpietosci osiowej
31,50 m. stanowig wigzary stalowe w rozstawie osiowym co 7,80 m. Nad
tgcznikiem zaprojektowano stropodach niewentylowany, w ktorym
konstrukcje nosng stanowi prefabrykowany gestozebrowy strop zelbetowy
typu , Teriva”
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Dach

Konstrukcje przekrycia dachu hali sportowej stanowi blacha trapezowa.
Pokrycie wierzchnie dachu hali sportowej blachg profilowang. Uktad
konstrukcyjny dachu wraz z wktadka termiczng z wetny mineralnej winien by¢
przyjety jako rozwigzanie systemowe posiadajgce stosowne atesty i aprobaty
w zakresie nosnosci i odpornosci ogniowej - RE-30.

PRZEKROJ A-A
Skala 1:200
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PLANSZA 3



