KONCEPCJA HALI SPORTOWEJ W tASKARZEWIE
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Przeznaczenie i program uzytkowy

W granicach opracowania przedmiotowej dziatki projektuje sie budynek hali
sportowej] wraz z tgcznikiem oraz zespotem pomieszczen pomochiczych i
pomieszczen sali fithess, sitowni wraz z zapleczem higieczniczno-
sanitarnym. Projektowany obiekt sktada sie z 3-ch gtownych bryt; hali
sportowej, pomieszczen do cwiczen oraz tgcznika, stanowigcego powigzanie
funkcjonalno-przestrzenne z istniejgca szkotg

Hala sportowa jest budynkiem jednokondygnacyjnym z antresolg o
wymiarach osiowych 46,80 m x 31,50m. Projektowana hala sportowa jest
powigzana funkcjonalnie poprzez projektowany fgcznik z istniejgcym
budynkiem szkoty. Hala sportowa przeznaczona jest do prowadzenia zajec
lekcyjnych wychowania fizycznego dla uczniow istniejgcej szkoty. Ponadto w
godzinach popotudniowych i w dni wolne od zajeC szkolnych hala bedzie
takze ogolnodostepna dla osob spoza szkoty dla celow sportowych i
kulturalno-widowiskowych. Ponadto zaprojektowano dodatkowe wejscie do
hali od strony potudniowo-wschodniej

W bryle gtdwnego budynku hali sportowej zaprojektowano ptyte boiska do
gier zespotowych (pitka reczna, koszykowka, siatkbwka, a takze boisko do
futsalu oraz tenisa ziemnego), pokdj trenera z weztem sanitarnym, pokoj
pierwsze] pomocy, 4 szatnie sportowe z weztami sanitarnymi, magazyn
sprzetu sportowego na parterze oraz widownie na 260 osob, ktora wraz z
dwoma weztami sanitarnymi i zapleczem gospodarczo-porzgdkowym, miesci
sie na antresoli. Ponadto zaprojektowano sale fithess, sitownie, zaplecze
higieniczno-sanitarne, a takze magazyny sprzetu sportowego dostepne
bezposrednio z sali gimnastyczne.

Komunikacje pionowg na antresole stanowig dwie niezalezne, zelbetowe RZUT PARTERU
klatki schodowe, usytuowane w projektowanej bryle hali sportowej. Dla .

widzOw o0 szczegolnych potrzebach przewidziano miejsca na parterze Skala 1100
budynku.
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Forma architektoniczna obiektu

Projektowany obiekt hali sportowej sktada sie z dwoch zwartych bryt Gtowng

bryte stanowi hala sportowa o wysokosci 13.20 mb., zaprojektowana na

planie prostokgta o wymiarach osiowych 31,50 x 46,80 i wysokosci uzytkowej

h=8,0-9,5 m. Hala sportowa osig podtuzng zorientowana zostata w kierunku

potnocny-wschod - potudniowy zachadd. f

PLANSZA 2



